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Schalldampfung fir tech. Anw. Wirkprinzip faserfreier
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LOosungsansatz

Faserfreie Schalldampfung Entwicklungsgeschichte

MASH® .0er Weg zur Schlange”
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MASH® Anwendungen Faserfreie Schalldampfung fur
Etablierte Losungen spezifische Prozessbedingungen
MASH® Potentiale
Technische Einsatzfelder mit Mehrwert
Faserfreie Breitbandschalldampfung . Sound
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Kurzvorstellung Wiy
filtertechnik.Europe

-
Technologie
Engineering und Produktion von Funktlonslosunge
aus Metallgewebe ~

Funktionen
Filtration, Dispersion, Schalldampfung,
Warmeabsorption, Préazisionsbaugruppen

Entwicklung
Entwicklungspartner fur Industriekunden aus
unterschiedlichen Branchen

fteu®
Hauptsitz in Heinsberg, Standorte in China
und Tschechien sowie globaler Vertrieb

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Ausgangssituation W
Schalldampfung fur tech. Anw. fteu

Konventionelle Schalldampfung
Verbindung von perforierter Flache, faseriger
Interferenzstruktur, schallharter Wand

Probleme

= Eingeschréankte Funktion bei spezifischen
Bedingungen (Feuchtigkeit, Explosionsgefahr):

=  Abnehmende Schallddmpfung

= Verunreinigung des Systems

= Mangelnde Reinigbarkeit

Herausforderung
Gestaltung von faserfreier Schalldampfung ftr
spezifische Prozessbedingungen

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Ausgangssituation 0
Schalldampfung fur tech. Anw. ‘fteu

Konventionelle Schalldampfung
Verbindung von perforierter Flache, faseriger
Interferenzstruktur, schallharter Wand

Probleme

= Eingeschréankte Funktion bei spezifischen
Bedingungen (Feuchtigkeit, Explosionsgefahr):

=  Abnehmende Schallddmpfung

= Verunreinigung des Systems

= Mangelnde Reinigbarkeit

Effektlve Schalldampfung fur
Herausforderung SpeZIfISChe Prozessbedig 1
Gestaltung von faserfreier Schalldampfung fir (Feuchtlgkelt ExplosionS@E
spezifische Prozessbedingungen . Hygiene, Verschmutzu‘ng)

muss faserfrelgrfolgen

Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Loésungsansatz N
Faserfreie Schalldampfung

1-Material-L6sung

Faserfreie Schallabsorption durch Verbindung
von perforierter Oberflache und
Interferenzstruktur

,Geschlossene‘ Oberflache

Schalldampfung (Helmholtz Resonator) erfordert
eine moglichst geschlossene Oberflache, die
gleichzeitig Absorption erlaubt

Definierte 3D-Struktur
Eine effektive Interferenzstruktur ist in der Tiefe
definiert

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Losungsansatz
Faserfreie Schalldampfung

1-Material-L6sung

Faserfreie Schallabsorption durch Verbindung
von perforierter Oberflache und
Interferenzstruktur

,Geschlossene‘ Oberflache

Schalldampfung (Helmholtz Resonator) erfordert
eine moglichst geschlossene Oberflache, die
gleichzeitig Absorption erlaubt

Ansichten
Tresse

Kanalfihrung
Tresse

Definierte 3D-Struktur
Eine effektive Interferenzstruktur ist in der Tiefe
definiert

Kanalfuhrung MASH®

W=,

Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen

Sound
Absorption
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Losungsansatz ol
Faserfreie Schalldam pfung
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1-Material-L6sung

Faserfreie Schallabsorption durch Verbindung
von perforierter Oberflache und
Interferenzstruktur
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,Geschlossene‘ Oberflache
Schalldampfung (Helmholtz Resonator) erfordert
eine madglichst geschlossene Oberflache, die '
gleichzeitig Absorption erlaubt
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Definierte 3D-Struktur
Eine effektive Interferenzstruktur ist in der Tiefe
definiert 2
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Faserfreie Breitbandschalldampfung

fur spezifische Prozessbedingungen Absorption . .
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M A S H ® \\‘\}}Inn!
Material Absorbing Sound and Heat

Faserfrei
= langlebig
= robust
= reinigbar

Breitbandig

= Schalldampfung beginnend <1kHz

= Absorptionsmaximum 2,4kHz
(Kundt'sches Rohr; 20mm Wandabstand)

Metallisch

Nutzung unterschiedlicher Spezifikationen
fur definierte Eigenschaften (z.B. Gewicht,
Hitze, chem. Resistenz)

Formbar
Blechahnlich verformbar (Falten, Tiefziehen)
ohne Beeintrachtigung der Schallddmpfung

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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MASH®

Material Absorbing Sound and Heat

Faserfrei
= langlebig
= robust
= reinigbar

Breitbandig

= Schallddmpfung beginnend <l1kHz

= Absorptionsmaximum 2,4kHz
(Kundt'sches Rohr; 20mm Wandabstand)

Metallisch

Nutzung unterschiedlicher Spezifikationen
fur definierte Eigenschaften (z.B. Gewicht,
Hitze, chem. Resistenz)

Formbar
Blechahnlich verformbar (Falten, Tiefziehen)
ohne Beeintrachtigung der Schalldampfung

) _'i::\ R 2..

Vo RN N A
Absorptionsgrad 20mm Wandabstand
1,00

\
o TN TIPS
0.70 / N
0.60 / ™
0,50 / N

/ ~
0,40
0,30 /
0,20 //
0,10
0,00 / | | | | | | [kHz]
0,10 1,10 2,10 3,10 4,10 510 6,10 7,10

Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen
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MASH®
Material Absorbing Sound and Heat

Faserfrei
= langlebig
= robust
= reinigbar
Breitbandig :
. Schalldampfung beginnend <1kHz Absorptionsgrad 20mm Wandabstand
. Absorp‘tlonsmaxmum 2,4kHz ;gg AT
(Kundt'sches Rohr; 20mm Wandabstand) | g, N
0,70 // \\
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Nutzung unterschiedlicher Spezifikationen gig / o
fur definierte Eigenschaften (z.B. Gewicht, 0,30 /
Hitze, chem. Resistenz) 0.20 g
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Blechahnlich verformbar (Falten, Tiefziehen)
ohne Beeintrachtigung der Schalldampfung

Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen

2
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MASH® Anwendungen
Etablierte LOsungen

Rohrschalldampfer
= Schornsteine (Schiffe, Kamine)
= Kompressoren
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Flachenschalldampfer
= Deckenplatten

G
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Tiefziehteile
= Abgaskrimmer (Automotive)
= Abschirmbleche (Motorsagen)
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Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen

Absorption
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MASH® Anwendungen
Etablierte L6sungen fteu

Rohrschalldampfer Rohrschalldampfer Dammelement
= Schornsteine (Schiffe, Kamine)

= Kompressoren

Flachenschalldampfer
= Deckenplatten

Tiefziehteile
= Abgaskrimmer (Automotive)
= Abschirmbleche (Motorsagen)

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound 7
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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MASH® Potentiale it
Techn. Einsatzfelder m|t I\/Iehrwert

=
R

Abgase/hohe Feuchtigkeit _
Anwendungen mit spezifischen Prozessbedlngun

Explosionsschutz

Anwendungen mit erhohtem Explosionsrisiko
MASH® bietet

Hygiene/Sauberkeit breltbandlge Schalldampfung
Anwendungen mit erhéhten Anforderungen an . mit faserfr_ieler Funktion
Reinigbarkeit (Lebensmittelindustrie, .aus metallischem Werkstoff

Gesundheit/Medizin, Optik) " |n formbarer Geometrie

Schmutzbelastung/Schallschutz
Anwendungen mit erh6hten Anforderungen an
Reinigbarkeit (produzierende Industrie)

Formteile |
Anwendungen mit definierten Anforderungen an b
Bauraumnutzung 3

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound . .
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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Zusammenfassung il

Faserfreie Schalldampfung MASH®

Sa% Kurzvorstellung

N filtertechnik.Europe

Ausgangssituation
Schalldampfung fir tech. Anw.

B | 5sungsansatz
' Faserfreie Schalldampfung

v . @/ Etablierte Losungen

MASH® Potentiale ' Danke far Ihrg
Technische Einsatzfelder mit Mehrwert Aufmerksamkeit!

Faserfreie Breitbandschalldampfung Sound . .
fur spezifische Prozessbedingungen Absorption
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