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LOsungsansatz W
Faserfreie Schalldam pfung
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1-Material-L6sung

Faserfreie Schallabsorption durch Verbindung
von perforierter Oberflache und
Interferenzstruktur bzw. Verbindung von
Absorber- und Resonatoreigenschaften
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Definierte 3D-Struktur
Eine effektive Interferenzstruktur ist in der Tiefe
definiert
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MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung

durch definierte Tiefenstruktur Absorption . .
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Losungsansatz
Faserfreie Schalldampfung

1-Material-L6sung

Faserfreie Schallabsorption durch Verbindung
von perforierter Oberflache und
Interferenzstruktur bzw. Verbindung von
Absorber- und Resonatoreigenschaften

Ansichten
Tresse

Definierte 3D-Struktur
Eine effektive Interferenzstruktur ist in der Tiefe
definiert

Kanalfihrung
Tresse

Sound
Absorption

Faserfreie Breitbandschalldampfung
fur spezifische Prozessbedingungen
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MASH®
Material Absorbing Sound and Heat

Faserfrei
= langlebig
= robust
= reinigbar
Breitbandig v N R A
. Schalldémpfung beginnend <1kHz Absorptionsgrad 20mm Wandabstand
. Absorp‘tlonsmaxmum 2,4kHz cl)gg AT
(Kundt'sches Rohr; 20mm Wandabstand) | g, / N
0,70 // \\
Metallisch O / N
Nutzung unterschiedlicher Spezifikationen gig / o
fur definierte Eigenschaften (z.B. Gewicht, 0,30 /
Hitze, chem. Resistenz) 0.20 7
g:cl,g AT | | | | | [kHz]
Formbar 0,10  SEIGESVET RN FI NN RNEE 0. 7,10

Blechahnlich verformbar (Falten, Tiefziehen)
ohne Beeintrachtigung der Schalldampfung

MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung
durch definierte Tiefenstruktur

2t I
Absorption
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MASH®
Prifstandergebnis Motorrad fteu

Ergebnis Prufstandmessung Radleistung (Y) Uber Geschwindigkeit (X)

DYNOJET RESEARCH CF: DIN Vereffening: 5

[ Epempertest Exhaiist Engineeririg 500%100mm 7kamers met dB-killer 38x120 zx-6r '07 94dB_004.drf Max Vermogen = 122,28 |
L] Dempertest Laser: Hotcam 500mm met dB-killer zx-6r '07 90dB_003.drf Max Vermogen = 120,19

130

120 e eecesccrnones . .............. .............. . ...........................................
110 SRR T TP PP Dampfer mit fteu® .................................... 2
o MASH-Einsatz, 500mm, | e
7 Resonanzkammern
90} : o ;
E 80
§ Messungen
> 60 wurden
durchgefihrt
s mit unserem
ol Akustikpartner
Exhaust
30} Engineering
bei Dynojet
201 Research
10

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

B Dempertest Laser Hotcam 500mm met dB-killer zx-6r ‘07 90dB_003.drf - 31-10-20 ' EIBSIsk (KI/KMEIRO Run Conditions: 22,95 °C, 995,93 mBar, Vochtigheid: 34%, DIN: 1,02
Max Power = 120,19

Il Dempertest Exhaust Engineering 500x100mm 7kamers met dB-killer 38x120 zx-6r '07 94dB_004.drf - 31-10-2012 11:47:57 Run Type: RO Run Conditions: 23,66 °C, 997,31 mBar, Vochtigheid: 33%, DIN:
1,02

Max Power = 122,28
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MASH® Datenblatt
Faserfreie Technologie fteu

MASH®: Faserfrei — Metallisch — Tiefenstrukturdefiniert

MASH® — Material Absorbing Sound and Heat ist fteu®-Technologie fur faserfreie Schalldampfung auf Metallgewebebasis. Es wirkt
durch seine definierte Tiefenstruktur effektiv in der Schallabsorption — breitbandig und auch bei Frequenzen < 1 kHz. Als faserfreies
und metallisches Absorbermaterial ist MASH® reinigbar, langlebig, explosionsresistent und feuerfest. MASH® wird von fteu® in
definierten und kontrollierten Produktionsprozessen hergestellt.

Fur die Anwendung wird MASH® als Teil eines Schalldampfers bzw. einer Kulisse individuell ausgelegt. Abhangig vom
Anwendungsumfeld wird eine MASH®-Spezifikation eingesetzt, die spezifisch definiert ist — bspw. fir breitbandige Schallabsorption
oder fur die Absorption von Maschinenfrequenzen.

Material Anwendung/Akustik
r V) T TATH 17471 47 Ara AT N o 7
vrry) £ Messungen
Werkstoff: | Form: durchgefuhrt
Edelstahl (1.4301, 1.4404, 1.4828; Brandklasse Flachenmaterial, als Rohr oder in individuellen mit
A1), Aluminium oder verzinkter Stahl ‘ Geometrien, glatt oder plissiert 5
Dicke: \ Stromungswiderstand (ISO 9053): TUDelft
<1mm,; entsprechend spez. Anwendung; ; 230.800 Pa s/m? S
Material individuell formbar \ Perforationsrate: M B
Flachengewicht: ‘ 0,152 Py
3,3 kg/m2(1.4301); 1,1 kg/m2 (Aluminium) ‘ Windigkeit: (="
\ MATELYS
1,05 REsEarcH LAl
MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung Sound
durch definierte Tiefenstruktur Absorption
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MASH®
Gestaltung & Auslegung fteu

>(’__f—‘_'—‘_/_\\—-.
1 \\'\k f/ L1
= Analyse unterschiedlicher , — e
Spezifikationen mit MASH® Technologie | -° / // /
Sorl / \ N |
: L Sos. | N N
= MASH® ist berechen- und simulierbar |z = | o Wl
Soa | Yol WY
£.L) [\ L
= MASH® wirkt breitbandig und orl] \b/ \\/

1000 2000 3000 4000 5000 6000

funktioniert mehrlagig bzw. mehrstufig .
Jfrequenzunabhangig® - Y o  —

Absorpt1ionsgrad zweier MASH in verschiedenen Abstanden zur schallharten Riickwand

o

0.9 - g
=  Zielgerichtete Auslegung von Schall- Zj/ﬁ/ NEVE]
dampfern mit MASH® Technologie gos \\ \ // 1
moglich £
S04
2.0 \ i
m : \/\ |
—MASH bei 0 mm und 100 mm, Gesamtlange 350 mm (Biobetonabschluss) 11
0.1 j—Ohne Probe ,_,—J‘ 11
. . . MASH bei‘o mm und109 mm, Gesam‘lléngezno mn"l (l}iobelonablsn:hluss) : R \/f |
Ergebnlsse TU Wien OO 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Frequenz f (Hz)
ZUU  Av.V) ouyu
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MASH®
Anwendungsbeispiel
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= Erster Anwendungsfall fur einen
Schalldampfer nach der
Entwicklungsphase

= Einsatz in der Schornsteintechnik;
Beférderung von Fluiden mit ,
Feuchtigkeitsbeladung (Verbrennung) |

= Rohrschalldampfer mit mehreren
Resonanzkammern

Steegmiille
Kaminoflex ~&aw)

SEL (M |

MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung
durch definierte Tiefenstruktur

Sound .
Absorption

Better Function in Metal Mesh
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MASH®
Anwendungsbeispiel

= Vollstandige Schalldampfer-
auslegung und -herstellung bei
fteu®

= Performancevergleich von 3
Designvarianten

= Prototypen fur unterschiedliche
MASH® Spezifikationen machen
Jfaserfrei effizient erlebbar

Projektbetreuung bis in die Serie

KAESER
KOMPRESSOREN

MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung Sound
durch definierte Tiefenstruktur Absorption
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MASH® Potentiale
Techn. Einsatzfelder mit Mehrwert . fteu

Abgase/hohe Feuchtigkeit
Anwendungen mit spezifischen Prozessbedingung

Explosionsschutz , S
i . : o i
Anwendungen mit erhohtem Explosionsrisiko i :

Hygiene/Sauberkeit

Anwendungen mit erhéhten Anforderungen an
Reinigbarkeit (Lebensmittelindustrie,
Gesundheit/Medizin, Optik)

Schmutzbelastung/Schallschutz
Anwendungen mit erhéhten Anforderungen an
Reinigbarkeit (produzierende Industrie)

Formteile
Anwendungen mit definierten Anforderungen an
Bauraumnutzung

MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung
durch definierte Tiefenstruktur

Absorption
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Abgase/hohe Feuchtigkeit _

Anwendungen mit spezifischen Prozessbedlngun

Explosionsschutz

Anwendungen mit erhéhtem Explosionsrisiko ';‘MASH® verbindet die Vorteile
& von strukturiertem

Anwendungen mit erh6hten Anforderungen an AbSOrbermatenaI und hohem

Reinigbarkeit (Lebensmittelindustrie, Strom v ngSWIder.Sta_nd ta r.
Gesundheit/Medizin, Optik) aserfreie Schalldampfung in

effizienten Prozessen

Hygiene/Sauberkeit

Schmutzbelastung/Schallschutz
Anwendungen mit erhéhten Anforderungen an
Reinigbarkeit (produzierende Industrie)

Formteile

Anwendungen mit definierten Anforderungen an =

Bauraumnutzung

MASH®: Faserfreie anwendungsspezifische Schalldampfung Sound . .
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